
   パルサー／ＡＤボード一体化 DSPシステム・ C-Scan

超音波ＰＣボード

ラボ用モデル　　　　 USPC 3100LC/LA 　　　

　

　

　
　

 

＊工業用自動システムにも適用できる高速２００MSS サンプリングの PC用

プラグインボードです。

＊DSPソフトも付属していますので、これだけでシステムが構築できます。
＊LabVIEW   API ソフトウェアと Source も付属されますので、独自のシステム構築
　　も可能となります。（注：開発には LabVIEW 本体ソフトが必要となります。）

＊多チャンネル システムにも拡張可能なＰＣシステムです。（ｵﾌﾟｼｮﾝ 3108）
 パルス繰り返し周波数　２０KHｚ
 １０５ｄB ダイナミックレンジアンプ搭載
 低ノイズ　＜２０％FSH
 縦軸直線性　±１％以下
 DAC 機能　±４０ｄB/μｓ
 アナログ出力　８－ｂｉｔ
 振幅 (Amplitude)　Ｃ－Ｓｃａｎ
 伝搬時間(ＴＯＦ)／厚さ(ＷＴ)Ｃ－Ｓｃａｎ

特  徴  .
 スクウェアパルス＜立下がり５ｎｓ
 広帯域アンプ０．５～２０ＭＨｚ
 200MHz 高速 AD コンバーター搭載
 増幅直線性　±０．５ｄB 以下
 短い近距離不感帯
 TOF／厚さ測定分解能　5ns
 縦軸分解能　１０bits
 高速データ転送
 ２モデル
　　　　　ＬＣ：基本ボード 3100I 仕様＋C-Scan

　　　　　　　ＬＡ：基本ボード 3100I 仕様＋C-Scan＋B-Scan＋A-Scan（全データ取り込み）

　　　　　　　　　　最大２０ＫＨｚＰＲＦでのＡ－Ｓｃａｎ＆Ｂ－Ｓｃａｎ取り込み　（ＬＡのみ）
　　

ソフトウエアー

 API：N.I. LabVIEW.EXE 用 source
 DRIVERS : WINDOWS用   プラットフォーム
 SDK : DLL 、 ACTIVE-X CONTROL

  サンプル付きの使い易いドキュメント： LabVIEW, Visual Basic & Visual C++
  Socomate はサポートいたします。

 HELP! Tutorial Software
 言語表示を変更可能とする pcxus.txt ファイルを独立化してあります。
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詳  細  仕  様
基本仕様は USPC3100I と同等なので、USPC3100I のカタログをご参照下さい。

ベースモデル USPC3100I も PRF は２０KHｚですが、PRF 速度で出力できるのは、

　　背面２６ﾋﾟﾝコネクターからのゲートイベント信号（GO/NGO）、アナログ振幅出力に限られます。

　　内部 BUS Master のデータ転送速度は、表示用として 50～100Hz に制限されています。

ＵＳＰＣ３１００ＬＣには C-Scan 高速データ BUS 転送機能 (Max 20KHz) が追加されています。

　　振幅（Amplitude）ゲート１と２，伝搬時間(ＴＯＦ)／厚さ(ＷＴ)ゲート　１と２

　　振幅（Amplitude）ゲート，伝搬時間(ＴＯＦ)／厚さ(ＷＴ)ゲート　用アラーム設定

ＵＳＰＣ３１００ＬＡには、さらに次の高速 BUS 転送機能 (Max 20KHz) が搭載されています。

　　ゲート付き A-Scan データ：　最大ＰＲＦ２０ＫＨｚ、フルＲＦ波形データ

　　最大　１００ＭＳ／ｓ　（５０／２５／１２．５ＭＳ／ｓの選択切り替え可能）

多チャンネル　システムを構成する場合には、

　パルサー無しの基本ボードＵＳＰＣ３１００Ｍ＋マルチプレクサー（ＭＵＸ８）のＰＣＭＵＸ　又は

リモートパルサーを構成する場合には、

　ＵＳＰＣ３１００Ｍ＋リモートパルサー（ＲＣＰＰ１）がセットにされた PCRCPをお選び下さい。
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